
Special upholstery fabric designed for automotive accessories offers high resistance to mechanical stress 
and long-term use. The material is strong, dimensionally stable and resistant to abrasion, making it suitable for 
demanding conditions in vehicle interiors. The surface is easy to maintain and meets the requirements for 
both functionality and aesthetic appearance in automotive applications.

Spezielles beschichtetes Material für Automotive-Zubehör bietet hohe Beständigkeit gegenüber mechanischer 
Beanspruchung und langfristiger Nutzung. Das Material ist robust, formstabil und abriebfest, wodurch es sich 
für anspruchsvolle Bedingungen im Fahrzeuginnenraum eignet. Die Oberfläche ist pflegeleicht und erfüllt 
sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen von Automotive-Anwendungen.
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Description / Beschreibung

TRANSPORT
TRANSPORT



- 30 °C až + 80 °C150 ± 3 cm 0,620 ± 0,040 kg/m2

Special fabric for automotive accessories.

Spezialmaterial für Automotive-Zubehör.

Custom colour matching according to customer requirements – based on RAL, Pantone or a 
supplied sample.

Individuelle Farbanpassung nach Kundenwunsch – basierend auf RAL-, Pantone-Farben oder 
einem bereitgestellten Muster.

A selection of more than 40 embossing patterns to tailor the appearance to the specific 
application.

Auswahl von mehr als 40 Prägetypen zur Anpassung des Erscheinungsbildes an die jeweilige 
Anwendung.

PVC, PUR or PAC-based coatings are applied using both water-based and solvent-based 
technologies – on textile substrates or without them, for a wide range of technical applications.

Beschichtungen auf Basis von PVC, PUR oder PAC realisieren wir sowohl in wasserbasierter als 
auch in lösemittelbasierter Technologie – auf textilen Trägern oder ohne diese für ein breites 
Spektrum technischer Anwendungen.

Our in-house development department enables the design of coated materials precisely according 
to customer requirements – from initial concept to final solution.

Unsere eigene Entwicklungsabteilung ermöglicht die Entwicklung von beschichteten Materialien 
exakt nach Kundenanforderungen – vom ersten Entwurf bis zur finalen Lösung.

Our in-house laboratory ensures thorough testing of material quality, durability and performance 
throughout development and production.

Unser eigenes Prüflabor gewährleistet eine gründliche Prüfung von Qualität, Beständigkeit und 
Funktionalität der Materialien während der Entwicklung und Produktion.
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